
Nopaplank® Milicore di Abriso Jiffy è una schiuma  
di polietilene a celle chiuse sviluppata per 
applicazioni di imballaggio e protezione complesse  
ad elevate prestazioni.

Leggero, resistente e progettato per l’eccellenza, 
protegge apparecchiature sensibili, elettronica  
di valore e componenti critici — anche in condizioni 
estreme.

Grazie alla sua eccellente capacità di assorbimento 
degli urti, stabilità dimensionale e resistenza 
all’umidità, Nopaplank® Milicore è affidabile per  
il trasporto sicuro, lo stoccaggio a lungo termine  
e le applicazioni critiche.

ECCELLENZA TECNOLOGICA  
E PRESTAZIONI GARANTITE
Nopaplank® Milicore è un prodotto studiato per  
raggiungere e superare requisiti rigorosi di protezione, 
affidabilità e sicurezza:

•	LEL (Limite Inferiore di Esplosività) < 5%
Il nostro avanzato processo di evacuazione dell’agente 
espandente garantisce che i livelli di gas residui  
rimangano ben al di sotto delle soglie critiche per 
l’imballaggio chiuso — superando gli standard del settore.

•	Perdita di creep da compressione < 10% su 1.000 ore
Mantiene le prestazioni di ammortizzazione sotto carico 
statico prolungato per una protezione affidabile e duratura.

•	Resistenza alla compressione e alla trazione
Elevata resistenza sotto stress, sia nella direzione della 
macchina che trasversale.

•	Stabilità termica e all’umidità
Prestazioni costanti su un ampio intervallo di temperature. 
Assorbimento d’acqua estremamente basso.

•	Resistenza superficiale / decadimento antistatico
Le varianti sicure ESD proteggono l’elettronica sensibile 
dalle scariche.

APPLICAZIONI
•	Contenitori ed inserti protettivi 
•	Sistemi di stoccaggio di sicurezza 
•	Imballaggi protettivi per componenti elettronici
•	Casse da trasporto di alta gamma 
•	Sagomati interni personalizzati per attrezzature 

particolarmente delicate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•	Elevata purezza della materia prima, schiuma  

di polietilene military-grade
•	Elevato assorbimento alle vibrazioni ed allo schock  

da impatto e caduta 
•	Anti-statico e basso cambiamento alle variazioni
•	Eccezionale stabiltà dimensionale e resistenza  

al carico statico prolungato.
•	Idrorepellente, resistenza agli agenti chimici ed  

ai cicli termici 
•	Riutilizzabile, 100% riciclabile
•	Superficie non abrasiva

Prodotti Milicore – Progettati per prestazioni estreme.

PARLIAMO DI PROTEZIONE
Contattaci per esplorare la tua applicazione specifica, 
richiedere dati di test o valutare un campione.

NOPAPLANK® 
MILICORE
SCHIUMA DI POLIETILENE PER IMBALLAGGI 
PROTETTIVI AD ELEVATE PRESTAZIONI

www.abrisojiffy.com/defensedefense@abrisojiffy.com



VANTAGGI IN SINTESI 
•	Affidabile resistenza al carico portante e allo scivolamento
•	Ottima memoria elastica e rapido recupero dopo ripetuti impatti
•	Stabile e performante in condizioni ambientali estreme 
•	Disponibile anti-statico per sicurezza elettronica

www.abrisojiffy.com/defensedefense@abrisojiffy.com

PARLIAMO DI PROTEZIONE

Nopaplank® Milicore soddisfa gli standard richiesti dalle applicazioni più esigenti.

PROPRIETÀ FISICHE METODO DI PROVA CONDIZIONI UNITÀ VALORE

Densità ASTM D3575 W kg/m³ 35

Spessore standard EN ISO 1923 mm 50

Larghezza standard EN ISO 1923 mm 600 / 1200

Lunghezza standard EN ISO 1923 mm 2750

Resistenza alla compressione ASTM D3575 D 
EN ISO 3386-1

50% 
25% kPa (psi) 62 (9) 

147 (21)

Set di compressione ASTM D3575 B 
EN ISO 1856

50% 
25% % < 20 

< 10

Creep da compressione ASTM D3575 BB 
ISO 7850 2,0 psi / 1000 h % < 10

Resistenza alla trazione ASTM D3575 T 
EN ISO 1798

Direzione macchina  
Direzione trasversale kPa (psi) 195 (28) 

145 (21)

Allungamento a trazione ASTM D3575 T 
EN ISO 1798

Direzione macchina  
Direzione trasversale % > 60 

> 40

Dimensione delle celle ASTM 3576 mm < 1,5

Contenuto di isobutano Cromatografia a gas % LEL < 5

Assorbimento d’acqua ASTM D3575 L 
ISO 2896 23°C / 24h  % Vol. < 3

Stabilità termica ASTM 3575 S 70°C / 24h % < 2,0

Resistenza superficiale EN IEC 61340-2-3 ohms HD*: > 1011

HD AS**: < 1011

Conduttività termica ASTM C518 
ISO 8301 W/mK < 0,053

* Nopaplank® Milicore HD è un prodotto standard (nero o bianco)
** Nopaplank® Milicore HD AS è un prodotto antistatico (rosa)

AMPIA GAMMA DI PRODOTTI
Nopaplank® Milicore fa parte della famiglia Milicore® di materiali 
in schiuma avanzati. Ogni membro della gamma è progettato per 
soddisfare esigenze di imballaggio specializzate. Sebbene questa 
brochure si concentri sulla variante in PE, possiamo offrire anche 
opzioni in schiuma PP e PS per soluzioni su misura.


